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A normális uszodai légállapot 
jellemzôi: t=28-30 0C közöt-
ti hômérséklet és a ϕ=55-60 % 

relatív páratartalom. A 75% feletti pára-
tartalom esetében a magasabb parciális 
vízgôznyomás miatt kapilláris konden-
záció indul meg az épületszerkezeten 
belül. Ez intenzív páravándorlást okoz 
az épületszerkezetben, valamint felületi 
páralecsapódást idéz elô. Következmé-
nyek: penészedés, vakolattáskásodás, 
betonvas korrózió. A legnagyobb ve-
szély, hogy a levegôben nemcsak víz-
pára, hanem a medence tisztítására szol-
gáló klórpára is található. Ha tartósan 
70-75 % fölötti a páratartalom, akkor a 
klór is bediffundál a falba, és ott súlyos 
szerkezeti korróziót okozhat – találkoz-
tunk már a betonvas helyén rozsdával 
kitöltôdött lyukkal is.

Kellemes közérzet
A túl magas páratartalom fülledtség érze-
tét okozza. A fülledtségi határ abszolút 
páratartalomban megadva 14,3 g víz/kg 
levegô (ez 28 0C-on 60 % páratartalom). 
Ha a terem levegôjében ennél több pára 
van, kellemetlen levegôhiányt, fojtogató 
érzést lehet tapasztalni. Rossz közérzetet 
okoz még a túl alacsony vagy túl magas 
léghômérséklet, illetve a kevés oxigén 
és a sok szennyezôanyag.
A magas páratartalomnak hátrányos kö-
vetkezménye még a penészedés, amely 
allergia kiváltója lehet, segíti a gomba-
szaporodást, toxikus mellékhatásokat 
okoz, egészségtelen, kellemetlen szagot 
áraszt és esztétikai szempontból is elfo-
gadhatatlan. 

Gazdaságos megoldások
Mindezen gondokat gazdaságosan csak 
hôvisszanyeréssel szabad kezelni. Véle-
ményünk szerint a hôvisszanyerés nél-
küli párátlanítás és szellôztetés környe-
zetvédelmi bûncselekmény, és nemcsak 

Hibák az uszodában
Beltéri uszodák párátlanítására az állagmegóvás, a kellemes közérzet, a penészedés 

megakadályozása és a költségmegtakarítás miatt van szükség. Írásunkban

a medenceterek párátlanításával kapcsolatban elkövetett jellemzô hibákat és

a tanulságokat mutatjuk be.

  Sources of error in 
swimming pools
Demisting the interior of swim-
ming pools is necessary so that 
interior preservation and the 
prevention of moulding would 
become possible. Moreover, in 
this way, a nice atmosphere can 
be created and it also results in 
the reduction of costs. We will 
introduce some of the typical 
errors and possible lessons in 
connection with demisting pools.

az uszodákban, hanem – szinte kivé-
tel nélkül – az utóbbi években átadott 
plázákban is tapasztaljuk. A medence-
tér levegôje sok hôenergiát tartalmaz, 
a párátlanítás mindenkor e hôenergia 
számottevô részének felszabadulását je-
lenti. Hôvisszanyerés nélküli légszárítás 
során ez az energia veszendôbe megy, 
miközben pedig a különféle hôcserélôs, 
illetve hôszivattyús megoldásnál ez a 
hô a medencevíz, a levegô vagy akár 
használati-melegvíz fûtését is biztosít-
hatja. Gazdaságosság kérdése még a 

használaton kívüli medence letakarása 
is. Ezzel kisebb a kipárolgás, kisebb 
teljesítményû párátlanító gép kell, ala-
csonyabb az üzemeltetési költség, és 
kevesebb a vegyszerfelhasználás.

Építészeti hibák
A medencetér az a hely, ahol azonnal 
jelentkezik a tervezéskor, kivitelezés-
kor elkövetett építészeti, vagy gépészeti 
hiba. Jellemzô, hogy ilyenkor a tulajdo-
nos elôször mindig a párátlanítós céget 
veszi elô és csak sokadik nekifutásra az 
építészt illetve az építés kivitelezôjét. 
Elôfordul az is, hogy nem is tervezték 
meg a rendszert. A jellemzô építészeti 
hiba a tervezéskor, hogy a medencetér 
a kialakítása során egy légtérbe kerül a 

nappalival vagy kondicionáló teremmel. 
Az uszoda szükséges léghômérséklete 
28~30 °C, míg a nappalié 20~22, a 
kondícionálóé pedig 17~20°C. Bármelyik 
párosítást vesszük, az egyik az oda nem 
tartozó hôfok miatt használhatatlanná 
válik. Hiba még, ha a medence túl közel 
van a külsô nyílászárókhoz. A fröcskölô 

A párátlanítás teljes hiánya. A falszerkezet

átázott, az ablakok kinyithatatlanul elvetemedtek

Hôhidas szerkezet. Átázott a fal
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víz miatt örökké piszkos az üveg, rohad, 
penészesedik a fakeret, és állandóan pá-
rás az ablak, hacsak nem süt rá éppen 
a nap. A tervezô felelôssége még, ha 
nincs lehetôség a megfelelô párátlanítás 
megvalósítására, mert sehol nem fér el 
sem légcsatornázott, sem fali vagy pad-
lóra állított kompakt gép. Legtöbbször 
ezt az okozza, hogy nincs megfelelô gé-
pészeti tér. Elôfordul még, hogy nincs 
mód természetes szellôztetésre, nincse-
nek nyitható ablakok, illetve jellemzôen 
a pincébe elhelyezett uszodáknál nincs 

TAKÁCS GÁBOR

névjegy

 Okleveles gépészmérnök, a BME Áramlástech-

nika Tanszékén végzett 1972-ben. Vegyipari és 

épületgépész gyakorlattal is rendelkezik. 1992 

óta az AS Hungária Kft. igazgatója, ’94 óta tu-

lajdonosa. Fô területei az uszodai párátlanítás, 

ipari légszárítás, nedvesítés, légtisztítás; ipari 

hôlégfúvók szállítása, hôlégfúvók és klímabe-

rendezések bérbeadása, robbanásveszélyes terek 

fûtése. A Magyar Uszodatechnikai Egyesület el-

nöke, az Európai Uszodaépítô Szövetség (EUSA) 

elnökségi tagja.

Rossz minôségû üveg. U = 3,4 W/m2K

Tervezési és kivitelezési hibák sokasága. Az épület szerkezete nem szigetelt, nem zárt, a kiömlô

párából keletkeznek a jégcsapok, a hôhidak miatt jön le a vakolat

Az elektromos betápláló vezeték a túlfolyó

vályúban. A cseppvízet visszavezették

a medencébe (ez fertôzés veszély miatt a szigorú-

an tilos), a 230 voltos készülék közvetlenül a víz 

mellett áll

Bepenészedett uszodatéri zuhanyfülke.

A szellôztetés és párátlanítás lehetôségének teljes 

hiánya

Nem kültéri kivitelû légkezelô. Szabad térben 

helyezték el

lehetôség a tervezéskor elfelejtett lég-
csatorna utólagos kialakítására. Ha a 
nap nagy felületen közvetlenül besüt a 
medencébe, akkor ezzel elviselhetetle-
nül túlmelegíti a vizet. Már elôfordult a 
gyakorlatunkban, hogy emiatt – egyéb-
ként csak az arab országokban szokásos 
– medencevíz hûtô berendezést kellett 
beépítenünk. Legtöbbször rémálom az 

átgondolatlanul az uszodatérbe csat-
lakozó liftakna, mert annak minden 
gépészeti része elrozsdásodik az uszo-
dai párától, és ilyen gond még a nem 
megfelelôen kialakított, megtervezett 
felülvilágító dóm is. Ez esetben min-
dig kettôs problémával lehet találkozni: 
nincs vagy nem üzembiztos az ablakok 
nyitó szerkezete, valamint nincs beter-
vezve/kiépítve a dóm önálló szellôztetô 
rendszere. Következmények: elkorro-
dált, beszakadó ablakok, állandó pára-
lecsapódás miatt lecsöpögô víz a mindig 
koszos, tisztíthatatlan ablakokról. 
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Kedvencünk. A kivitelezô a használt levegô kidobó ágát összekötötte a 

frisslevegô beszívó ággal

A külsô határoló szerkezetek esetében az elkövetett hiba 95 
százaléka a tervezô asztalon keletkezik, ilyen a fal, az ab-
lak, a födém minôsége, rétegrendje, hôszigetelô képessége, 
hôhidak. Rossz lehet még a külsô üvegfelületek tájolása, mére-
te, árnyékolása, a tetôszerkezetek rétegrendje, hôszigetelése, 
és az álmennyezeti terek zárt, szellôzés nélküli kialakítása.

Kivitelezés
Gyakori még, hogy a jó terveket rosszul valósítják meg, 
illetve amikor megvalósítják a rossz terveket. Rendszeresen 
elôfordul, hogy a tervezettnél rosszabb minôségû anyago-
kat, rosszul záródó külsô nyílászárókat, eltolható tetôket 
építenek be, vagy a kifizetettnél alacsonyabb hôszigetelô 
képességû üveget szállítanak le. Sok példa van arra is, 
hogy kevesebb anyagot építenek be a szükségesnél, vé-
konyabb hôszigetelést tesznek a vasbeton koszorúra és a 
lábazati burkolat alá. Vagy egyszerûen csak nem tartják be 
a szigetelési technológiákat.

Gépészeti hibák
Tervezéskor és a kivitelezés során elôfordul, hogy rossz a 
tervezés vagy egyáltalán nem is készül terv. Például becsült, 
vagy rosszul számított a páramennyiség, alulméretezett pá-
rátlanító. Az adatszolgáltatás hibás, a valós hômérséklet 
lényegesen eltér a méretezési értékektôl. (Például 4×8 mé-
teres feszített víztükrû medence, 24 órán keresztül nyitott, 
28 °C-os a víz és 30 °C-os a levegô, 55 %-os relatív páratar-
talom esetén a kipárolgás mértéke 5,1 liter/óra, viszont a 
hôtakaró 22 órás használatával a medencébôl a kipárolgás 
csak 1,7 liter/óra. Vagy 32 °C víz és 20 °C léghômérséklet 
és 24 órán nyitott medence esetén 16 liter/óra, ugyanez 
hôtakaró használatával 5,3 liter/óra.)
Nagyon fontos a helyes gépméretezés, és a megfelelô 
típus kiválasztása, hogy az, a feladatnak megfelelôen 
üzemeljen. A légcsatorna kialakítása során szempont 
még a légbevezetés és -elszívás megfelelô elhelyezése 
a huzathatás miatt.




