Uszodai légszaritok
az A-°S-Hungaria Kft.-tol

Cegiink 15 éve forgalmaz hdszivattyas elven miikédé paratianitékat, amelyek
ez eviol kiegésziiltek az olcsobb, keresztaramu hécserélés berendezésekkel.

A folyamatosan fejlesztett - 7+ hdszivattyas gyartmany 4 gépcsaladja
1,25 L/ora teljesitménytél 200 L,"oréig igen gazdasagos lizemelést tesz lehetévé.

Vizszintes elrendezés g

@ »

Fliggesztett vagy padiora allitott
kompakt gépek hazi uszodakhoz

Vizszintes elrendezés Flggdleges elrendezés
- felsd kifivas - felsd kifivas
Légcsatornazott,
épitékocka felépitési

gépek, hészivattyus
viz és levegd flitéssel

Delta &s HRD csaladok

13 lépecsében, 9-220 L/ora
teljesitménnyel
levegbszéritasra,
flités/hiitésre,

valamint vizfiitésre
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Medenceterek paratlanitasa az A'S Hungaria Kft.-vel

Az uszoda vizfelillete folyamatosan parolog. Ez egyrészt allando energiaveszteseget
jelent, masrészt a légtérbe juto para karosithatja az éplilet szerkezetét, esztetikai meg-
jelenését és rontja a komforterzetet. Azért, hogy csokkenjen az Uizemeltetési koltseg,
ne déljon dssze az éplilet, ne penészedjenek a falak és nem utolsé sorban, kellemes
legyen a felhasznalo kozérzete, meg kell oldani a levegészaritas cseppet sem egyszeru
feladatat.

A komfortérzet

A flird6z6k a paratartalom szempontjabél akkor érzik jol magukat a medencetérben,
ha 1 kg levegében 14,3 g-ndl nincs tobb nedvesseg. Ezt az (n. abszol(t paratartalom-
ban megadott értéket nevezzilk filledtségi hatarnak. Az ennél nagyobb érték olyan
mértékben gatolja az emberi bér parolgasi hdleadasat, hogy kellemetlendl erezhetjuk
magunkat.

Allagmegévas

Osszedélhet az épiilet, ha a parétlanitds nincs megoldva és a relativ paratartalom
tartésan eléri vagy meghaladija a 75 %-ot, akkor az épllet porusos szerkezeti részeiben
kialakul az un. kapillaris kondenzaci6, amelytdl a fal tnedvesedik. Mivel az uszoda-
térben a para a medence fertétienitésére hasznalt vegyszerek parait is tartalmazza, ez
betonvas korréziot, épiiletszerkezet romlast okozhat, az épulet vizes falai belilrél
elpenészesedhetnek, a vakolat taskasodhat és lehullhat. Ezert a relativ paratartaimat
50...60 % kozott kell tartani.

A légtérben minden olyan felilletre, amelynek hémérseklete kisebb a harmatponti
hémérsékletnél, a para kozvetlenil kicsapodik. Amig a 28 °C és 60 % relativ para-
tartalmt levegé harmatpontja 19,64 °C, addig a 90 %-0s mar 26,2 °C. llyen nagy
paratartalomnal még a legkitlinébb hészigetelésnel is a téli idében a falak és ablak-
szerkezetek egy részén elkerilhetetlen a 26 °C-nal kisebb fellleti hémérséklet. Kovet-
kezmény: allandé paralecsapddas, nedvesedés, ami elGbb-utobb penészedést okoz.
A jol megvalasztott hészigetelés és az egyenletesen 60 %-Ot biztositd paréatlanitas e
problémat orvosolja, de két fontos tenyezdt még ilyenkor is figyelembe kell venni.
Amennyiben egy szokvanyos, azaz k = 2,7 W/m - K° héatadasi tényezdjl ablakot
épitiink be, akkor amint a kiilsé hémerseklet 3,2 °C ala siillyed, az ablak belsé feluleti
hémérséklete mar dllandéan a harmatpont alatt lesz, tehat 6rokké parassa valik. Jobb
mindségli ablak beépitése a gondot csak csdkkenti, de a megoldas kizarélag az
lehet, ha folyamatosan meleg, széaraz levegét fvatunk az GvegfelUletre.

Ha hullik a vakolat

Az igazi gond természetesen az épiiletszerkezeti héhidaknal jelentkezik: azokat hiaba
favatjuk! A héhidak mar a rajzasztalon elkerllhetéek, de kés6bb a kivitelezésnél is
az uszodatér kdmyezetére a hdszigetelés szempontjabdl kuldnosen ugyelni kell.
Ha mégis van héhid, akkor azt csak kivllrél, utolagos hészigeteléssel lehet — szabad -
eltintetni. A belsé utélagos hészigetelés csupan a falszerkezet belsejebe helyezi a
harmatpontot, aminek az eredménye az lesz, hogy ezen a helyen olyan mennyiségti
viz csapodik ki, ami a vakolatot, de esetenként még téglafellleteket is el tudja roncsolni.
Mindez a megfelel§ paratlanitassal és szelléztetessel elkerilhetd!




Mire jo6 a hészivatty(?

Mit tehetlink azért, hogy csGkkenjen a medence uzemeltetési kéltsége? Mindenek
elétt a parakepzédeéssel ellentétes fizikai folyamatot kell elinditani, mondjuk hiitéssel
le kell csapatni a parat. E folyamat soran a paraban ,elrejtett”, latens hé nemcsak
felszabadul, hanem azt rogton hasznositjuk is vagy a viz, vagy a levegé flitésére.
Ez az eljaras - kdzismertebb nevén hészivattylzas — a medencébdl ,elszokott” hét
menti vissza igen jo hatasfokkal. Ehhez villamos energiat hasznalnak fel. 1 kW villa-
mos teljesitménybdl 3...5 kW flitésre hasznosithaté hé nyerhetd.

A hészivattyas levegdszaritas

A beszivott nedves levegd hideg hécserélére kerill - ez az egység a klimaberendezé-
sek elparologtatojanak, beltéri egységének felel meg, A hécserélé fellileten kicsapédd
para a gylijt6 csepptalcan keresztll a csatorndba jut.

Az elpéarologtatd utan a mar szaraz, hideg levegd visszamelegitése a hiitékor konden-
zatoran a parakicsapodas soran felszabadult hémennyiséggel térténik (klimagépnél
ez a kiilteri egység). Az eredmény az ilyen monoblokk rendszer(i gépnél az, hogy az
eredetinél mintegy 7...12 °C-kal nagyobb hémérsékletl és csaknem 30 %-kal kisebb
paratartalmu levegét kapunk.

A hit6kompresszor miikodését paraérzékeld vezérli. Ha a levegd paratartalma folotte
van a bedllitott ertéknek, (izemel a kompresszor, ha lecsokken a para az eldirt értékre,
a kompresszor leall.

Komplex hészivatty( mint klima?

Az igazan elegans megoldas ugyanis mindig a kiilén, gépészeti helyiségben felallitott
komplex hoészivattyd, amely befavoé és elszivd légcsatorndval csatlakozik
a medencetérhez, a hitékor kondenzatora osztott kivitell. Az egyik kondenzéator a
medence vizf(itését szolgalja (a szlir6-forgatdé rendszer csatlakozik a géphez),
a masodik kondenzator az uszodatérbe visszajuttatott levegét fiiti fel a paratlanitas
utan.

A kiilteri legcsatorna csatlakozason keresztil biztositja az uszodalégtér hasznalt/friss
levegd cseréjét, téli lUzemben a tavozd levegdé hétartalmét visszanyerve és a
frisslevegd flitésére hasznositva. Nagyobb uszodaknal e funkcid kiegészil egy,
a hasznélt leveg6 kidob6 agaba épitett olyan hécserélével (kondenzétorral), amin
nyari (izemben a felesleges hé a szabadba tavozhat és igy hitott levegd jut vissza az
uszodaterbe.

-Depresszids” uszodater

Ha az uszoda egy lakohaz vagy egyeb éplletrész szerves részét képezi, igen fontos
gondoskodni arrél, hogy az uszodatérbdl ne aramoljon at oda a péra. A paras, meleg
levegé a haz csatlakozo, hlivosebb részébe jutva lehlil és a benne rejlé para oft
csapodik ki. 28 °C-os, 60 %-0s paratalmu levegé 22 °C-ra hlilve méar 85 %-os relativ
paratartalmat jelent. A megfelel6en paratlianitott levegdjii uszodatérben nincs péra-
kicsapodas, de konnyen ki vagyunk téve annak, hogy a csatlakozé helyiség
hémérséklet harmatpont alatt van, és igy ott rogtén mindenrdl csépégni fog a viz.
llyenkor nyilvan nem egy Gjabb paratianitd beépitésével lehet a probléméat megoldani,
hanem az enyhe depresszio biztositasaval az egyébként nagyobb nyomést nedves
levegd ataramlasat akadalyozzuk meg.




