
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Jó hatásfokú párátlanítás  

Alkalmazási területek: 
alacsony hőmérsékleten is 

• Épületszárítás 
 

• Gyógyszeripari szárítások 
 

• Élelmiszeripari szárítások 
Az adszorpciós párátlanítók megfelelő szárítást bizto-
sítanak alacsony léghőmérsékletek esetén is, mely 
lehetővé teszi a Dantherm AD hordozható párátlaní-
tók jó hatásfokú működtetését téli időszakban, szinte 
minden felhasználási területen. 

• Hűtőházak szárítása 

• Faipari szárítások 

• Szivattyútelepek szárítása 

• Árvízkárok megszüntetése 

 
 
 
 
A magas páratartalomból adódó 
problémák általában melegebb 
léghőmérsékleten lépnek fel, me-
lyek megoldásához hűtveszárító 
készülékeket alkalmaznak. Ezek a 
készülékek 10°C alatti hőmérsék-
letek esetében már nem működ-
nek jó hatásfokkal, pedig a nyitott 
vízfelszínek, az egyes termelési 
eljárások ilyen hőmérsékleten is 
komoly páragetjesztést jelenthet-
nek, amely komoly károkat okoz-
hat. 
 
A Dantherm AD sorozatú adszorp-
ciós páramentesítő készülékek 
alacsony hőmérsékletek esetén is 
képesek megfelelő hatásfokkal 
szabályozni a levegő relatív pára-
tartalmát, legyen szó akár épület-
szárításról, ipari alkalmazásokról, 
vagy vízkárok megszüntetéséről. 
 
 

Robosztus kompakt kialakítás 
Az AD sorozatot úgy fejlesztették 
ki, hogy hordozható kompakt 
készülékek legyenek, egyszerű 
kezeléssel és szabályzással. A 
készülékek erős, rozsdamentes 
acélból készült háza a berendezé-
sek kapacitásához képest megle-
hetősen kicsik és könnyűek. A 
készülék oldalán besüllyesztett 
kezelőfelület és a szállítást meg-
könnyítő ugyancsak süllyesztett 
hordozó fogantyúk védettek, me-
lyek egyszerűvé teszik a szállítást 
és raktározást. 
 
Egyszerű üzembe helyezés és 
karbantartás 
A hordozható AD sorozat beren-
dezéseinek üzembe helyezése 
rendkívül egyszerű, az elektromos 
betápon kívül csak egy NA80-as 
csővezeték szabadba vezetése 
szükséges. A burkolat kialakítása 

egyszerű karbantartást tesz lehe-
tővé, a légszűrő a burkolat kinyi-
tása nélkül is cserélhető. 
 
Jó hatásfokú üzemeltetés 
Az AD sorozat készülékei 0,45 - 
1,4 kg/h szárítókapacitásra képe-
sek 20°C/60% relatív páratarta-
lom mellett, azonban ennél lé-
nyegesen alacsonyabb hőmérsék-
leten is jó hatásfokú szárításra 
képesek.  
 
A készülékek üzemelhetnek fo-
lyamatosan, vagy egy opcionális 
egyszerűen kezelhető higrosztát-
ról, vagy akár egy harmatpont-
szabályzóról, melyek automatiku-
san ki/be kapcsolják a készüléket. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szilikagéllel töltött forgódob felveszi
az áthaladó levegő nedvességét, majd
tovább forogva a regeneráló zónában
leadja azt a regeneráló levegőnek. 

Egyszerű kezelésű süllyesztett vezér-
lőpanel, üzemidő számlálóval és
higrosztát csatlakozással. 

Az AD sorozatot úgy fejlesztették ki,
hogy hordozható kompakt készülékek
legyenek, a süllyesztett fogantyúk
egyszerű tárolást és szállítást tesznek
lehetővé. 

 
 
Az AD berendezések működé-
se 
Az AD berendezések két részre 
vannak osztva. A szárító zónában 
a belépő nedves levegő áthalad a 
szilicium-dioxid töltetű forgódo-
bon ami megköti a nedvességet. 
A forgódobból kilépő száraz leve-
gő visszajut a térbe, de egy része 
a regeneráló zónába kerül, ahol 
egy elektromos kalorifer felfűti, 
majd a forgóbon ellentétes irány-
ban átáramolva kiszárítja azt. Ezt 
a meleg nedves levegőt a sza-
badba kell vezetni. A forgódob 
folyamatos forgásával a berende-
zés képes a kezelt tér relatív pá-
ratartalmát akár 10% körüli ér-
tékre csökkenteni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Technikai adatok 

 
Párátlanító 
kapacitás 
(kg/h) 1) 

Névleges 
légszáll. szá-

rított lev. 
(m3/h) 

Névleges 
légszáll. re-

generáló lev. 
(m3/h) 

Telj. 
felvétel 
(kW) 

Súly 
(kg) 

Méretek 
h x sz x m 

(mm) 

AD 120B 0,45 120 35 0,78 12 325 x 312 x 305 
AD 240B 0,80 240 45 1,05 15 395 x 330 x 357 
AD 290B 1,10 290 65 1,64 17 395 x 330 x 357 
AD 400B 1,40 400 85 2,1 27 470 x 402 x 427 
1) Párátlanító kapacitás 20°C/60% relatív páratartalom esetén értendő 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magyarországi Importőr: 
 

A•S•HUNGÁRIA KFT. 
1113 Budapest, Daróczi u. 1-3. 

Tel.: 279-1088; 279-1089 
Fax: 209-2187 

E-mail: ash@ash.hu 
Web: www.ash.hu 

 
 
 

Az Ön viszonteladó partnere: 
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