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Pool Mann PM-100 
 
MŰKÖDÉSI LEÍRÁS 
A POOL MANN PM-100 fűtőberendezést kimondottan medenceterek fűtésére fejlesztették ki. 
A készülék kültéri elhelyezésű, a belső levegőt recirkuláltatja, szűri és felfűti. A fűtés történhet 
földgázzal, propán-bután gázzal illetve gázolajjal. 
 
KÉSZÜLÉKJELLEMZŐK 
• Propán-bután, földgáz, illetve gázolajjal üzemeltethető égőfej. 
• 89%-os hatásfok. 
• 3 méter magas kémény. 
• Háromfokozatú ventilátor. 
• Állítható befúvórács. 
• Szívó oldali légszűrő. 
• Programozható elektronikus szabályzó. 
• A légfűtésből adódó gyors felfűtés. 
 
TECHNIKAI ADATOK 

  PM-100 
Fűtőteljesítmény kW 50 
Hatásfok % 90 
Légszállítás maximális fordulaton m3/h 3.000 
Elektromos betáp V / Hz 230/50 
Maximális teljesítményfelvétel kW 0,55 
Zajszint (maximális fordulaton) dB(A) 66 
Szűrési fokozat  EU3 
Szívó oldali légcsatorna csatlakozás mm 690 x 325 
Nyomó oldali légcsatorna csatlakozás mm 700 x 300 
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Az Ön viszonteladó partnere: 
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