
CDF 10 –  40 –  50 –  70
fix  telepítésű szárítób erendezések

az Ön értékeinek védelme és megőrzése érdekében



E G YS Z E R Ű  É S  G A Z D A S ÁG O S 
Á L L AG M E G Ő R Z É S  É S  V É D E L E M

A Dantherm CDF típusú szárító-

berendezések ideális megoldást 

nyújtanak szinte minden, a nedves-

ség által okozott kár megelőzésére 

és az állagmegőrzésre. Legyen az 

raktár, múzeum, templom, irat-

tár, vízmű, vagy pince, a CDF so-

rozat szinte mindenhol alkal-

mas a páratartalom kezelésére.

A hőmérsékletingadozásnak kitett 

helyiségekben a penészgomba, a 

rozsda, és a baktériumok nagyon 

gyorsan megtelepszenek. A CDF 

sorozat berendezései biztosítják 

az egészségesebb beltéri légál-

lapotot, megóvják a berendezési 

tárgyakat, valamint az épületet a 

nedvesség által okozott károktól. 

Gazdaságos szárítás

A magas hatásfokú CDF család minden 

tagja gazdaságos megoldást nyújt, 

mert alacsony az energia-igényük, és 

a felszabaduló látens hőenergia a he-

lyiség fűtésére kerül felhasználásra. 

Modern design

A modern design, a funkcionalitás 

és a könnyű kezelhetőség ideálissá 

teszik a CDF sorozatot archívumok-

ban, múzeumokban és könyvtárak-

ban ahol az esztétikus megjelenés 

és alacsony zajszint épp oly fonto-

sak, mint a megőrizendő értékek. 

CDF 10 
szürke

CDF 10 
beépített víztartállyal

CDF 10 fehér

CDF 40-50-70
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Ú J  M O D E L L E K  S Z Á M O S                       
KO M M U N I K ÁC I Ó S  L E H E TŐ S É G G E L 

C D F  40 - 50 - 70

A Dantherm gyár által újonnan      ki-

fejlesztett, oldalfalra vagy lábra ál-

lítva telepíthető légszárító gépcsa-

lád a CDF 40-50-70 típusokból áll. A 

berendezések egyedi belső kialakí-

tása, a különleges kommunikációs 

tulajdonságok, a kiemelten magas 

hatásfokú kompresszorok és venti-

látorok, mind hozzájárulnak az ala-

csony üzemeltetési költségekhez. 

Hogyan működik?

A CDF szárítóberendezések a 

hűtveszárítás elvén működnek. 

Amikor a nedves levegő átáramlik 

az elpárologtató egységen, a ned-

vesség kicsapódik, és a száraz meleg 

levegő visszafúvásra kerül a kezelt 

térbe. Így a CDF szárítóberendezés 

optimális szinten tartja a páratar-

talmat, minimálisra csökkentve a 

páralecsapódást és alacsony szinten 

tartja a fűtési költségeket. Szükség 

esetén melegvizes- vagy elektro-

mos utófűtő egység is beépíthető. 

Kommunikációs lehetőségek

Az új CDF sorozat alapkivitelben 

tartalmazza az épületfelügyeleti 

csatlakozás lehetőségét, RS 485 

kimenettel, Modbus RTU protokoll 

szerint. Az USB csatlakozón keresz-

tül lehetséges a tárolt üzemállapo-

tok és hibaüzenetek kiolvasása. 

Vezeték nélküli távirányító

Az újonnan fejlesztett távirányítóval 

lehetővé válik a kívánt értékek beál-

lítása, karbantartási- és hibaüzenetek 

olvasása. A távirányító az illetéktelen 

beavatkozások ellen kóddal lezárható. 

DRC1 távirányító

Típus CDF 10 CDF 40 CDF 50 CDF 70

Légszállítás (m3/h) 220 400 680 900

Szárítási teljesítmény 20° C / 60% (l/24 ó) 4,3 16,3 34,8 42,5

Elektromos betáp (V) 1x230/50 Hz 1x230/50 Hz 1x230/50 Hz 1x230/50 Hz

Max áramfelvétel (A) 2,1 3,4 4,7 6,5

Névleges elektromos fogyasztás (kW) 0,3 0,78 1,08 1,5

Zajszint (dB(A)) 46 46 47 50

Üzemi tartomány (% RH) 40-100 40-100 40-100 40-100

Működési tartomány (°C) 3-30 3-32 3-32 3-32

Magasság (mm) 600* 770 770 770

Szélesség (mm) 535 1010 1160 1495

Mélység (mm) 240 327 327 327

Tömeg (kg) 28* 56,5 65 75,5

• Alacsony zajszint
• Alacsony energiafelhasználás
• Modern design
• Opcionális vezeték nélküli tá-
virányító: DRC1
• Beépített fűtés és páratartalom 
szabályzás
• Épületfelügyeleti csatlakozás 
(Modbus RTU)

• Vezeték nélküli távirányító: DRC1
• Láb, padlóra állításhoz
• Vizes utófűtő
• Keverőszelep vizes utőfűtőhöz
• Elektromos utófűtő
• Segédventilátor vezérlés

• Víztartály

Kiegészítők CDF 40-50-70:

Kiegészítő CDF 10:

Fontos tulajdonságok 

CDF 40-50-70: 

* Víztartály nélkül
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