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DH75 es DH110
PARATLANITOK

® Beltéri uszodai paratlanité

® Hovisszanyerés a levegbbe

® Beépitett vagy kihelyezett humidisztat
® Falon kivili kivitelben is

® Alacsony zajszint

® Opcionalis légflitési lehetb6ségek
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NAGY TELJESITMENYU PARATLANITOK
BELTERI USZODAK PARATARTALOM
SZABALYZASARA ES HOVISSZANYERESERE

Miért van szukség
paratlanitasra?

A beltéri medencék kellemes
kikapcsolodast nyujtanak az otthoni
kérnyezetben, de nem szabad
elfelejteniink, hogy a medencékbél
kiparolgd viz komoly veszélyeket jelent
az éplletszerkezetekre. A hosszan tartd
magas paratartalomnak kitett falak vakolata
taskasodhat, a fodémek szerkezete
gyorsan meggyengull. Gondoskodni kell
a megfelelé épitési anyagok
felnasznalasardl, de szikséges egy
CALOREX paratlanité is, amely
folyamatosan eltavolitja a felesleges
nedvességet a levegdbdl.

A medenceterekben a kellemes
komfortérzethez a paratartalomnak
55-65 %-nak kell lennie.

Egyszeri kezelés és energiamegtakaritas

A CALOREX 75/110 modellek eltavolitjiak a levegd nedvességtartalmat és latens hévé alakitjak. A hészivattyuls
mikddés elvébdl adodoan a berendezések minden 1 kW energiafelhasznalas utan legalabb 2,8 kW hét adnak le az
uszodatér levegdjébe - ami oriasi hozzajarulas a medencetér flitéséhez. Igy amellett, hogy megoldjak a paratlanitas
problémajat, energiavisszanyeréssel csékkentik az uszoda Uzemeltetési kdltségeit.

Minden egyes CALOREX paratlanité tartalmaz humidisztatot, amellyel a relativ paratartalmat az idealis 55-65 %-ra lehet
beallitani. A relativ paratartalom ellenérzésével a kondenzacié a helyesen kialakitott uszodatér esetében csak fagypont
alatti killsé hémérsékletek esetén fordulhat eld.

LEgHlRM A Modern felépités
A CALOREX paratlanitok elegans
kulsejével kulébndsen hatasos belsd
kialakitas parosul, a készllék igen kis
energiafelhasznalassal igen nagy
mennyiségl parat von ki a levegbbdl.

Meleg szaraz levegd

Terem hémérséklet kb. 28 °C

CALOREX '
Meleg nedves levegd nic

\

A hitékorben felhasznalt R407C
hiitbkbézeg kérnyezetbarat, nem
veszélyezteti a fold 6zonrétegét.
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A kesziileket egyszeriien lehet
_ karbantartani.



Légfiités

A 75-8s és 110-es modelleknél opcionalis
lehetdség van kis ellenallasti melegvizes
legfiitékalorifer (LPHW) beépitésére.

A berendezés hécserelbjét kazankérre
csatlakoztatva a medencetérbe a
paratlanitott, felmelegitett levegd jut vissza.
llyenkor altalaban nincs sziikség fan-coilokra
vagy radiatorokra.

Légfiitdé kalorifer - LPHW

Meleg szaraz levegd "

CALOREX |

S Csappiiza
Jcsalornaba

A DH75/110-es berendezésekbe épithetd
kalorifer 8,9 kW fiit6teljesitmény.

A beépitett "LPHW" egység tartalmazza a
3-jaratl szelepet, ami opcionalis 12 V-os
termosztatjelrél vezérelhetd.

A fiitbviz eléremend / visszatérd csonkokat
hatulrél vagy oldalrél lehet csatlakoztatni a
készilék jobb oldalan.

Meleg nedves |evego

TTW - falon keresztuli kivitel

Falon keresztul

Ahol lehet6ség van az uszodatérhez
csatlakozd kilén helyiségben elhelyezni a
paratlanitét, ott a TTW valtozatokat ajanljuk.
llyen esetben a készlilékeket a sziikséges .

Meleg szaraz levegd

légcsatornaval és az uszodater feldl lathato ™
diszracsokkal szallitjuk. Ez a megoldas j6 kivitel
lehetdségeket biztosit helyszilike vagy OIS TR e —L__,_ _—
esztétikai igények esetén. A falon kivili s

késziilekeket is szallitjuk kdézponti fitési

Leolvasztas

A DH 75 és 110-es késziléekek Gzemben tarthatok még + 5 °C teremhémeérséklet esetén is. Ezzel a télen nem hasznalt
medencét nem kell leereszteni, csak letakarni, a helyiséget nem kell fliteni, csak fagymentesiteni, de a gép ilyenkor is
biztositja az épulet védelmét.

Telepités és szabalyozas

A kétféle padlora allitott géplinket, illetve azok falon kivili valtozatait az uszodaterekre érvényes elektromos
szabvanyok szerint kell bekétni. A gépek IP45-6s vedettségliek. A medencetérben csak akkor lehet felallitani, ha
az elektromos halézatban van EV relé, de ilyenkor is a medencétél legalabb 2 m tavolsagra legyenek.

Minden késziléek beépitett humidisztattal rendelkezik, amely biztositja a paratlanitoé szilkséges vezérlését.
Lehet&ség van kihelyezett 12 V-os fali paratartalom-szabalyzorol vezeérelni a berendezést, a késziléken bellil az ehhez
szikséges csatlakozas ki van épitve.

Ha az opcionalis LPHW hécserél6t megrendelik a készllékhez, akkor az uszodatérben mindenképpen fel kell szerelni
egy 12 V-s fali termosztatot, ami a paratlanitoba épitett 3-jaratu szelepet vezérli (a gépen belll a csatlakozas szintén
kiépitett). A ventilator lizemelhet folyamatosan (beépitett humidisztat), illetve szakaszosan (kihelyezett humidisztat)
akkor, amikor a kompresszor elindul. LPHW-val szerelt gépnél a ventilator szakaszos lzemmadja esetén annak
vezérlését a kompresszor is és a flitétermosztat is végzi.

Megrendelésre kombinalt fali termosztat/humidisztat vezérlést is szallitunk. A CALOREX DH110-es berendezést 1 ill. 3
fazisu kivitelben lehet rendelni.

MODERN MEGBIZHATO TECHNOLOGIA,
BELTERI USZOMEDENCEKHEZ FEJLESZTETT KIALAKITAS



CALOREX DH75/110 MUSZAKI ADATOK
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Opcionalis vezérlési modok %RH w40 © 50 4 60 =70 < 80
MUSZAKI ADATOK DH75 DH110
Paratlanito teljesitmény - 30°C / 60 % RH I/h 3,6 4,5
Paratlanito teljesitmény - 30°C /70 % RH I/h 4.6 5,4
Légszallitas m3/h 1180 1180
Uzemi teljesitményfelvétel kW 1,46 2,1
Névleges aramfelvétel A 6,4 9.3
Elektromos betap V/flHz 230/1/50 230/1/50v.400/3 /50
Hoévisszanyerés kW 4,0 5,2
Opcionalis LPHW hécserélé kW 8,9 8,9
Kondenzcs6 atmeérd mm 15 15
Uzemi hédmérséklethatarok °C 5-40 5 - 40
Zajszint dB(A) 47 47
MERETEK
Szélesség mm 1437 1437
Mélység mm 375 375
Magassag mm 792 792
Onsaly kg 132 134
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CALOREX DH 75 AX és DH 110A(B)X
TIPUSU PARATLANITO BERENDEZES
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MEDENCETER
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CALOREX DH 75 AX és DH 110A(B)XTTW
TIPUSU PARATLANITO BERENDEZES

GEPTARTOZEK

GEPESZETI TER

DH75: 230V-50Hz, 1,46kW, 9,5A
DH110A: 230V-50Hz, 2,12kW, 12A
DH110B: 400V-50Hz, 1,94kW, 5,5A
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